
附件：专业人员论证意见 

专业人员论证意见 

专业人员 

姓名 

工作 

单位 

职称 

重要参数： 

1、激光器：≥50mW 405nm 紫色全固态激光器。激

光器须自带半导体温控（TEC）模块，可对激光器进行精

确加热和降温。 

2、激光激发方式：立体空间激发 

3、荧光检测器：为保证检测结果稳定性，采用光电

倍增管 PMT，非对温度敏感的雪崩式二极管 

4、光路传导：为避免光纤传输带来的光量子耦合损

失，确保荧光收集效率和提高灵敏度，激光传递和荧光传

导采用空气传导，非光纤传导 

5、检测通道：支持 Pacific Blue™，AmCyan，Pacific 

Orange™，Qdot® 605，Qdot® 655，Qdot® 800，PE-Texas Red®

染料的荧光通道 

我实验室现使用 Agilent 品牌 novocyte 2060R 型流式

细胞仪，考虑到科研的需求，流式细胞术中许多常用荧光

染料的最优激发光波长是 405nm，因此需要增加 405nm

激光器及其相关光学组件。其增加的部件需满足以下要

求： 

1.能与我实验室现有流式细胞仪配套使用； 

2.能扩充到更多的荧光检测通道，不低于 13 个荧光
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